
TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA

Karoséria

ROZMERY

Rozchod vpredu R17/R19 (mm) 

Rozchod vzadu R17/R19 (mm) 

ELEKTROMOTOR & BATÉRIA 48,4 kW/h 65,4 kWh
Typ

114,6/156 160/217

255 255

Li-Ion polymer Li-Ion polymer

48,4 65,4

295 398,5

377/- 514/454

Max. kapacita (kW) 10,4 10,4

PREVODOVKA & POHON

Typ

predná predná

DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

162 172

8,8/- 7,8/8,1

SPOTREBA (kWh/100 km) 
14,6/- 14,7/16,6

CO2 (g/km)
0 0

68 69

- -

pri ot/min - -

HMOTNOSTI
1 615 - 1 690 1 698 - 1 795

2 110 2 220

300 750

300 300

100 100

100 100

RIADENIE
Typ

NÁPRAVY

Predná

Zadná

BRZDY
Predné

Zadné

PNEUMATIKY
Rozmer pneumatík

Servisný interval:

27

KONA Electric

5-dverová

4 355 (4 385)

1 825

1 575 (1 580)

2 660

1 591/1 589

1 600/1 598

5,35

151

466/1 300

 McPherson so stabilizátorom

viacprvková

215/60 R17, 235/45 R19


